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Πιρούνια βαρελιού - για διαχείριση 
βαρελιών σε οριζόντια θέση 
Μεγάλη ευελιξία και υψηλή παραγωγικότητα 
- διευκολύνεται η διαχείριση βαρελιών. Επίσης, τα 
πιρούνια μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν με 
άλλα εξαρτήματα.

Η μεγάλη ποικιλία επιπλέον εξοπλισμού εξασφαλίζει 
τη βέλτιστη χρήση του περονοφόρου. Στο ίδιο 
περονοφόρο μπορούν να προσαρτηθούν βελόνι, 
γερανάκι, πλατφόρμα, ανατροπέας βαρελιών, 
ανατροπέας ρόλλων.

Η υψηλή ποιότητα εξασφαλίζεται μέσω εκτεταμένου 
προγράμματος δοκιμών σε συνεργασία με ειδικούς 
σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής.

LOGIFLEX Πιρούνια βαρελιού 



Προϊόν (διαστάσεις σε mm) LF, LFS, ELF, ELFS, SELF, SELFS

Ικανότητα max. 250 kg

Μήκος πιρουνιών l 600, 800, 1150

Πλάτος σασί b3 690, 810

Μέγιστη διάμετρος προϊόντος  d 750 με πλάτος σασί 690 και 1000 με πλάτος σασί 810

Κέντρο βάρους c l/2

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τα πιρούνια βαρελιών μπορούν να 
ανυψώσουν και μεταφέρουν βαρέλια σε 
οριζόντια θέση.

Στοιχεία για τα πιρούνια βαρελιών
 Διάμετρος βαρελιού με πλάτος 
 810 mm : 100-1000 mm 
 Διάμετρος βαρελιού με πλάτος 
 690 mm : 100-750 mm

Είναι δυνατή η διαχείριση βαρελιών και 
ρόλλων χαρτιού.

Η στιβαρή κατασκευή εγγυάται μεγάλη 
διάρκεια ζωής και χαμηλό κόστος 
συντήρησης.

Τα πιρούνια βαρελιών μπορούν να προσαρτηθούν σε όλα 
τα περονοφόρα της Logitrans.

Ανατροπέας βαρελιών - ιδανική εναλλακτική λύση για 
ανύψωση, περιστροφή και άδειασμα βαρελιών.

Αν το περονοφόρο δε διαθέτει 
ανοικτά σκέλη, τότε η λήψη του 
βαρελιού θα πρέπει να γίνει από 
παλέτα. 

Η λειτουργία ανόδου - καθόδου 
στο ηλεκτρικό περονοφόρο 
μπορεί να γίνει μέσω 
τηλεχειριστηρίου.

Η Logitrans προσφέρει μεγάλη
ποικιλία από επιπλέον 
εξοπλισμό, όπως βελόνι, 
πλατφόρμα, ανατροπέα ρόλλων 
και ανατροπέα βαρελιών.

LOGIFLEX Πιρούνια βαρελιού

Υπάρχει δυνατότητα ειδικών κατασκευών. Ρωτήστε μας σχετικά.

Εφαρμογή στη βιομηχανία 
συσκευασίας.

Τα πιρούνια αναρτώνται σε ειδική 
«πλάτη».

Εφαρμογή στη βιομηχανία 
χρωμάτων.

Για πλάτος 690 mm υπάρχουν 7 διαφορετικά ανοίγματα 
πιρουνιών (b5).

Για πλάτος 810 mm, υπάρχουν 9 διαφορετικά ανοίγματα 
πιρουνιών (b5).


